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Currículum Vitae de Rafael Jiménez Rodríguez 

Fecha del CV: octubre de 2023  

Parte A. DATOS PERSONALES  

Nombre y apellidos: Rafael Jiménez Rodríguez 

Código ORCID: 0000-0002-7720-2757  

A.1. Situación profesional actual  

Organismo: Universidad Politécnica de Madrid  

Dpto./Centro: Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno/E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos de Madrid 

Correo electrónico: rafael.jimenez@upm.es 

Categoría profesional: Catedrático de Universidad (Ingeniería del Terreno) desde 2016.  

Palabras clave: mecánica de rocas, túneles, fiabilidad geotécnica, ingeniería geotécnica, mecánica de suelos 

A.2. Formación académica  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada (1999). 

M.S. en Ingeniería Civil y del Medio Ambiente. UC Berkeley (2002). 

Ph.D. en Ingeniería Civil y del Medio Ambiente. UC Berkeley (2004). 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica. 

Sexenios: 3 sexenios de investigación  

Total de citas: 2109 (Scopus)  

Publicaciones científicas indexadas en Scopus: 117 

Índice h: 25 (Scopus)  

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada (1999), Máster en 

Ingeniería Civil y Medio Ambiente por la Universidad de Berkeley (2002) y Doctor por la Universidad de 

Berkeley (2004). Empezó su carrera académica y docente en 2001 como profesor invitado en universidades 

nacionales e internacionales (UC Berkeley, Imperial College) para impartir cursos sobre temas relacionados 

con la Mecánica de Suelos y Rocas, la Geotecnia, y las Obras Subterráneas. En 2008 pasa a ser Profesor 

Titular de la Universidad Politécnica de Madrid, donde en 2016 consigue la cátedra en el área de Ingeniería 

del Terreno. 
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Actualmente es Director de la Estructura de investigación “Mecánica de Rocas” de la Universidad de 

Politécnica de Madrid, desde la que participa como Investigador Principal de Proyectos tanto Autonómicos, 

Nacionales como Europeos.  

Su interés investigador se centra en la fiabilidad, riesgo y modelización numérica en ingeniería 

geotécnica, los túneles y obras subterráneas (sostenimientos, squeezing, estabilidad del frente, etc.), la 

Mecánica de Rocas e Ingeniería de Rocas (caracterización; cimentaciones; taludes, etc.), obras geotécnicas 

especiales (para maquinaria y/o eólica; ensayos in-situ; anclajes; etc.) y la auscultación y mejora del terreno 

(precargas, columnas de grava, etc.). 

Parte C. Méritos más relevantes  

C.1. Publicaciones (selección de 20 revistas JCR de los últimos años) 

[1] Barbero-Álvarez, M.A., Jiménez, D., García-Luna, R., Senent, S., Menéndez, J.M., Jiménez, R. (2024). 

Irregular body surface description using planes defined from noisy 3D point clouds, Expert Systems with 

Applications, 237(Part C), 121693. 

[2] Davoodi, M., Senent, S., Keshavarz, A., Jimenez, R. (2023). Three-dimensional seismic face stability of 

shield tunnels in undrained clay, Underground Space. 

[3] Zheng, C., Franza, A., Jimenez, R. (2023). Analytical prediction for ground movements due to deep 

excavations in soils, Tunnelling and Underground Space Technology, 141, 105316. 

[4] Zheng, C., Franza, A., Jimenez, R., (2023). Analysis of floating and end-bearing pile foundations 

affected by deep-excavations, Computers and Geotechnics, 153, 105075. 

[5] Gutiérrez JG, Song G, Heron CM, Marshall A, Jimenez R. (2021). Centrifuge Tests on Rock-Socketed 

Piles: Effect of Socket Roughness on Shaft Resistance, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental 

Engineeringthis 147(11), 04021125. 

[6] Franza A, Zheng C, Marshall AM, Jimenez R. (2021). Investigation of soil–pile–structure interaction 

induced by vertical loads and tunnelling, Computers and Geotechnicsthis 139, 104386. 

[7] Gutiérrez JG, Senent S, Melentijevic S, Jimenez R. (2021). A DEM-Based Factor to Design 

Rock-Socketed Piles Considering Socket Roughness, Rock Mechanics and Rock Engineering 54(7), pp. 

3409–3421. 



 

3 

 

[8] García-Luna R, Senent S, Jimenez R. (2021). Using Telephoto Lens to Characterize Rock Surface 

Roughness in SfM Models, Rock Mechanics and Rock Engineering 54(5), pp. 2369–2382. 

[9] Sun X, Zeng P, Li T, Feng X, Jimenez R. (2021). Run-out distance exceedance probability evaluation 

and hazard zoning of an individual landslide, Landslides 18(4), pp. 1295–1308 

[10] Franza A, Marshall AM, Jimenez R. (2021). Non-linear soil–pile interaction induced by ground 

settlements: Pile displacements and internal force, Geotechnique 71(3), pp. 239–249. 

[11] Gutiérrez JG, Melentijevic S, Senent S, Jimenez R. (2020). Distinct-Element Method Simulations of 

Rock-Socketed Piles: Estimation of Side Shear Resistance Considering Socket Roughness, Journal of 

Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 146(12). 

[12] Senent S, Yi C, Jimenez R. (2020). An upper bound solution for tunnel face stability analysis 

considering the free span, Tunnelling and Underground Space Technology 103, 103515. 

[13] Li N, Naghadehi MZ, Jiménez R. (2019). Evaluating short-term rock burst damage in underground 

mines using a systems approach, International Journal of Mining, Reclamation and Environment October 

2019, pp. 531-561.  

[14] Yi C, Senent S, Jimenez R. (2020). Effect of advance drainage on tunnel face stability using Limit 

Analysis and numerical simulations, Tunnelling and Underground Space Technology 93, 103105. 

[15] Feng X, Jimenez R, Zeng P, Senent S. (2019). Prediction of time-dependent tunnel convergences 

using a Bayesian updating approach, Tunnelling and Underground Space Technology 94, 103118. 

[16] García-Luna R, Senent S, Jurado-Piña R, Jimenez R. (2019). Structure from Motion photogrammetry 

to characterize underground rock masses: Experiences from two real tunnels, Tunnelling and 

Underground Space Technology 83, pp. 262-273. 

[17] Li N, Jimenez R. (2018). A logistic regression classifier for long-term probabilistic prediction of rock 

burst hazard, Natural Hazards  90, pp. 197–215. 

[18] Gutiérrez JG, Senent S, Melentijevic S, Jimenez R. (2018). Distinct element method simulations of 

rock-concrete interfaces under different boundary conditions, Engineering Geology 240, pp. 123-139. 

[19] Zeng P, Li T, Chen Y, Jiménez R, Feng X, Senent S. (2018). New collocation method for stochastic 

response surface reliability analyses, Engineering with Computers 36, pp. 1751-1762. 
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[20] Khorasani E, Naghadehi MZ,  Jimenez R, Azali ST, Jalali SME, Zare S. (2018). Performance 

analysis of tunnel-boring machine by probabilistic systems approach, Geotechnical Engineering 171 (5), 

pp. 422-438. 

C.2. Proyectos (selección de 10 proyectos relevantes)  

[1] Nombre del proyecto: Túneles Urbanos para un transporte seguro y sostenible (TUTSS) 
(PID2019-108060RB-I00). 
Entidad de realización: Escuela de Caminos de Madrid 
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Ciencia e Innovación (Madrid, Spain) 
Fecha de inicio: 2020 a 2023 Duración: 4 años 
Cuantía subvención: 133.100 
 
[2] Nombre del proyecto: Tunnelling beneath piled structures in urban áreas (793715) 
Entidad de realización: Escuela de Caminos de Madrid 
Entidad/es financiadora/s: Comisión Europea bajo el Programa Marie Sklodowska-Curie (Madrid, Spain) 
Fecha de inicio: 2018 a 2020 Duración: 2 años 
Cuantía subvención: 158.121 
 
[3] Nombre del proyecto: Predicción y análisis de deformaciones para la seguridad en túneles (BIA2015- 
69152-R) 
Entidad de realización: Escuela de Caminos de Madrid 
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Economía y Competitividad (Madrid, Spain) 
Fecha de inicio: 2016 a 2019 Duración: 3 años 
Cuantía subvención: 141.000 
 
[4] Nombre del proyecto: Investigación geológico geotécnica del macizo rocoso (20150702 a 20150708) 
Entidad de realización: Escuela de Caminos de Madrid 
Entidad/es financiadora/s: SUBTERRA INGENIERÍA, S.L. (Proyecto CIEN financiado por CDTI, 
MINECO, FEDER y EU. Coordinado por Obras Subterráneas, S.A. (Madrid, Spain) 
Fecha de inicio: 2015 a 2019 Duración: 4 años 
Cuantía subvención: 75.000 
 
[5] Nombre del proyecto: Deformaciones acumuladas en cimentaciones eólicas 
Entidad de realización: Escuela de Caminos de Madrid 
Entidad/es financiadora/s: Fundación Iberdrola. Convocatoria de Ayudas a la Investigación en Energía y 
Medio Ambiente (Madrid, Spain) 
Fecha de inicio: 2014 a 2015 Duración: 1 año 
Cuantía subvención: 20.000 
 
[6] Nombre del proyecto: Investigación sobre modelos numéricos para analizar la estabilidad de un muro 
de contención con patologías previas 
Entidad de realización: Escuela de Caminos de Madrid 
Entidad/es financiadora/s: ADVENTIA INGENIERÍA - Fundación Agustín de Betancourt (Madrid, Spain) 
Fecha de inicio: 2014 Duración: 1 año 
 
[7] Nombre del proyecto: Investigación Analítico-Numérica y mediante ensayos de laboratorio del 
comportamiento del frente en túneles con comportamiento reológico y criterio de rotura no-lineal 
(BIA2012-34326) 
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Entidad de realización: Escuela de Caminos de Madrid 
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Economía y Competitividad (Madrid, Spain) 
Fecha de inicio: 2013 a 2015 Duración: 2 años 
Cuantía subvención: 83.000 
 
[8] Nombre del proyecto: Cimentación de aerogeneradores: La influencia de efectos dinámicos 
Entidad de realización: Escuela de Caminos de Madrid 
Entidad/es financiadora/s: Fundación Iberdrola. Convocatoria de Ayudas a la Investigación en Energía y 
Medio Ambiente 2013-2014 (Madrid, Spain) 
Fecha de inicio: 2013 a 2014 Duración: 1 año 
Cuantía subvención: 20.000 
 
[9] Nombre del proyecto: Investigación para la optimización (longitud y mallado) del tratamiento de 
mejora con mechas drenantes en el Paseo Marítimo del Puerto de Huelva 
Entidad de realización: Escuela de Caminos de Madrid 
Entidad/es financiadora/s: SERANCO - Fundación Agustín de Betancourt (Madrid, Spain) 
Fecha de inicio: 2013 a 2014 Duración: 1 año 
 
[10] Nombre del proyecto: Desarrollo, calibración y simulaciones de un modelo predictivo de asientos en 
un relleno portuario de partir de los datos de auscultación de la precarga. Terminal Polivalente. Dársena de 
Escombreras. 
Entidad de realización: Escuela de Caminos de Madrid 
Entidad/es financiadora/s: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES - Fundación Agustín de Betancourt 
(Madrid, Spain) 
Fecha de inicio: 2011 Duración: 1 año 
 


